Hubgerist Model 60 Tonnen

4-Punkt-System
Eingefahrene Hohe 1830 mm

Max. Hubhdhe
Hubkraft 1. Stufe
Hubkraft 3. Stufe
Lénge
Achsabstand
Breite

Spurweite

4870 mm
60t

44 t
1295 mm
892 mm
711 mm
565 mm

s,
CZULKOWSKI

Rental
| Technische Informationen

Lasttabelle Hydraulikdruck Modell 2033 SC

2 Punkt Lift System 1. Zylinderstufe 29 to. max
Betriebsdruck (145 bar |138 bar (124 bar (110 bar (97 bar |90 bar (83 bar [69bar |55bar |41 bar |28 bar |14 bar

2100 psi [2000 psi (1800 psi |1600 psi |1400 psi |1300 psi |1200 psi [1000 psi |800 psi |600 psi [400 psi |200 psi
3. Zylinderstufe |22 to. 20 to. 19 to. 17 to. 14 to. 13 to. 12 to. 9 to. 8 to. 6 to. 3to. 1to.
4.877 mm
2. Zylinderstufe 26 to. 24 to. 19 to. 16 to. 11 to. 8 to. 3to.
3.861 mm
1. Zylinderstufe 29 to. 24 to. 18 to. 11 to. 5 to.
2.845 mm %
Die angegebenen Tragkraften sind unverl |ndl|che Rlchtwerte Sie kénnen nicht als Gerategarantie oder als

1.829 mm Leistungsdaten, passend fir jeden Anwendungsfall ausgelegt werden. (1 Tonne = 1.000 Kg = 9,81 kN = 2.204 Lbs)
Note: In der 3. Zylinderstufe sollten die Gewichte bei dynamischer Belastung (Fahren) um 15%
und bei 2 Hubeinheiten um 10% bei 4 Hubeinheiten reduziert werden
Lasttabelle Hydraulikdruck Modell 4066 SC
4 Punkt Lift System 1. Zylinderstufe 58 to. max
|Betriebsdruck [145 bar [138 bar [124 bar [110 bar [97 bar [90 bar [83 bar |69 bar |55bar |41 bar (28 bar (14 bar
2100 psi [2000 psi |1800 psi [1600 psi |1400 psi |1300 psi {1200 psi (1000 psi [800 psi |600 psi |400 psi  |200 psi
3. Zylinderstufe 44 to. 40 to. 38 to. 34 to. 28 to. 26 to. 24 to. 18 to. 16 to. 12 to. 6 to. 2 to.
4.877 mm
2. Zylinderstufe 52 to. 48 to. 38 to. 32 to. 22 to. 16 to. 6 to.
3.861 mm
1. Zylinderstufe 58 to. 48 to. 36 to. 22 to. 10 to.
2.845 mm A
Die angegebenen Tragkraften sind unverblndllche Rlchtwer’(e Sie kdnnen nicht als Gerategarantie oder als

1.829 mm

Leistungsdaten, passend fiir jeden Anwendungsfall ausgelegt werden. (1 Tonne = 1.000 Kg = 9,81 kN = 2.204 Lbs)

Note: In der 3. Zylinderstufe sollten die Gewichte bei dynamischer Belastung (Fahren) um 15%
und bei 2 Hubeinheiten um 10% bei 4 Hubeinheiten reduziert werden




