Elektro Mobilkran 13 Tonnen

CZULKOWSKI

Rental
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Elektro Mobilkran 13 Tonnen

E‘z ‘ 13.000

Maximale
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Vorderradantrieb
Nr. 2 Elektromotoren AC 8,5 kW
80V. Isolationsklasse H

Elektronische Lastbegrenzung

CZULKOWSKI

Rental

z1
z2
(t) 4,14m | 4,74m | 5,71m | 7,29m | 8,86m | 10,44m

0,05m 6,5 6,5 6,5
0,16m 6,5 65 6,5 6,5
0,50m 6,5 6,5 6,5 6,5
0,82m 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
1,00m 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
1,49m 6,5 6,5 6,5 65 6,5 6,5
1,50m 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4
2,00m 6,5 6,5 6,2 57 55 53
2,37m 6,5 5,9 55 51 4,9 4,7
2,50m 0 57 53 4,9 4,7 45
2,97m 0 5 46 43 4 39
3,00m 0 0 46 42 4 39
3,50m 0 0 4 B, 35 34
3,95m 0 0 3,6 33 3,1 3
4,00m 0 0 0 32 31 3
4,50m 0 0 0 29 27 26
5,00m 0 0 0 26 24 23
5,50m 0 0 0 25 2 2
5,52m 0 0 0 23 2.1 2
6,00m 0 0 0 0 1,9 1,8
6,50m 0 0 0 0 1,7 1,6
7,00m 0 0 0 0 15 14
7,10m 0 0 0 0 15 1,4
7,50m 0 0 0 0 0 1,3
8,00m 0 0 0 0 0 1,1
8,50m 0 0 0 0 0 1
8,67m 0 0 0 0 0 1

Eigengewicht Kg.14.500

Abnehmbare Kontergewichte Kg.

4.000

Automatisches Bremssystem an
allen Radern

80V -900 Ah
8 Arbeitsstunden

Hergestellt aus vorgefertigten un
verschweiBten Stahlplatten

Vorne: Nr.2 superelastich 300-15"
Hinten: Nr.2 superelastich 200-15"

Auslegerwinkel
+609/-5°

Uber die Hinterachse
Lenkwinkel 90°/90°

Elektromotor 23 kW - 96 V AC,
Isolationsklasse

| Abmessungen
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